
エルゴノミクスデザインマウス

進化したエルゴノミクス
Unimouseはエルゴノミクスマウスの一歩先へ。
ボディアングル調節機構と親指サポート機構が4つの
キーポイントを調節し、誰の手にもフィットするマウ
スとなります。

オプティカル・モーション・センサー

800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000,2200,

 2400,2800

Windows および Mac

プラグアンドプレイ 
1.　スクロールホイール

2.　左クリックボタン

3.　ミドルクリックボタン（ダブルクリック）

4.　右クリックボタン

5.　アングル調節機構

6.　USBケーブル

7.　戻るボタン

8.　進むボタン

9.　親指サポート機構

10.　カーソルスピード調節ボタン

11.　カーソルスピードLED

製品名 UniMouse Wired
型番

サイズ

ケーブルの長さ

トラッキング方式

解像度（dpi）

対応OS

設定方法

接続方法

ドライバー

機能説明
UNIMOUSE/J 

W 80～88mm x H 60～85mm x D 115mm

2.0m 

USB

Windows：不要

MacOS：メーカーサイトよりダウンロード

手首をひねらず自然な角度で、誰の手にもフィットするマウス　Unimouse（ユニマウス）手首をひねらず自然な角度で、誰
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